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	產品照片
本表如無法黏貼或填寫，請於次頁檢附。
(正視圖)

正視圖照片黏貼

(側視圖)

側視圖照片黏貼
(俯視圖)

俯視圖照片黏貼



	產  品  明  細

	項目名稱
	產品明細
	項目名稱
	產品明細

	型    號
	○○○
	
	繩 索
	長    度
	○○○
	m

	最大使用人數
	○○○
	人
	
	蕊線直徑
	○○○
	㎝

	最大使用載重
	○○○
	nt
	調 速 器
	全    高
	○○○
	mm

	調速器動作原理
	□齒輪式,□阻尼式,□其他       
	
	全    長
	○○○
	mm

	穿著用具

可否自動束緊
	□是 ,方式               
	
	全    寬
	○○○
	mm

	
	□否                   
	
	總 重 量
	○○○
	Kgf

	產  品  材  質

	零件名稱
	材  質  標  準

	繩
索
	芯  料
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS  941，□同等以上                      （詳如     頁）

	
	外  裝
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS 6378，□同等以上                      （詳如     頁）

	穿著用具
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS 6378，□同等以上                      （詳如     頁）

	調速器連結部
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS 2473，□同等以上                      （詳如     頁）

	緊結金屬構件
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS 2473，□同等以上                      （詳如     頁）

	鉚      釘
	 eq \o\ac(□,V)符合CNS  575，□同等以上                      （詳如     頁）
[如施以穿梭壓夾法則不在此限]

	使  用  上

應注意事項
	1.不可將本體拆解。

2.勿將它放在潮濕的場所。

3.緩降機本體不可注油。

	備     註
	












